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Was ist OSS und SEA-OSS?
Dank des «OSS Standard Offline» können Schlösser  
unterschiedlicher Marken die gleichen Berechtigungen  
von einer Karte lesen und sie in gleicher Weise  
interpretieren.     oss-association.com

Die OSS-Association ist eine Non-Profit-Organisation  
zur Förderung und Entwicklung von globalen Standards  
für Zugangskontrollsysteme. SEA ist Member in der 
OSS Association.

Wie funktioniert SEA-OSS?
Um SEA-OSS anzuwenden wird ein  
«SEA-OSS Connector»  benötigt. Der «SEA-OSS  
Connector» ist das Programmiergerät für die  
Komponentenkonfiguration. Das Gerät enthält  
einen LEGIC®-Leser und kann mit jedem PC 
verbunden werden.
Der Erwerb eines «OSS Connectors» berechtigt zur  
Verwendung von «SEA-OSS Access». «SEA-OSS  
Access» ist die intuitive Konfigurationssoftware für  
SEA-OSS Komponenten. «SEA-OSS Access» kann  
via Microsoft®Store heruntergeladen werden.

Welche Komponenten sind erhältlich?
Folgende SEA-LEGIC®Komponenten sind OSS-Kompatibel:

Programmiergerät  
SEA-OSS Connector

Konfigurationssoftware  
SEA-OSS Access
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Mit «SEA-OSS» hat SEA Schliess-
Systeme AG den «OSS Standard 
Offline» in ihr Produktportfolio 
integriert. 

Leistungsparameter
SEA-OSS Komponenten:

Blacklist:	 128
Doorgroups:	1088
Events:	 1024


